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1. НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР РАБОТЫ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

1.1. Наименование работы: «Разработка распределенного приложения поиска предоставляемых услуг (РИС ППУ)».
1.2. Шифр работы –  «......».

1.3. Основание для выполнения работы 
1.4. Заказчик работ –
1.5. Исполнитель работы –
1.6. Сроки исполнения: ____ 2014 г. – ___ 20__ г.
2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА
2.1. Цель работы: Разработка программного обеспечения для РИС ППУ.
2.2. Полное наименование изделия: 
2.3. Сокращенное наименование изделия: РИС ППУ
3.ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Состав образца

3.1.1. Имеются два типа пользователей РИС ППУ:

– поставщики услуг;

– потребители услуг.

3.1.2 РИС ППУ содержит специализированное приложение – Посредник обнаружения, позволяющее Потребителю услуги обнаружить услугу, предоставляемую Поставщиком услуг.
3.2. Требования по назначению

3.2.1. Поставщик услуги должен иметь возможность зарегистрировать предоставляемую услугу в РИС ППУ для того, чтобы сделать ее доступной для обнаружения Потребителями услуг.

3.2.2. Потребитель услуги должен иметь доступ к среде, позволяющей обнаруживать доступные услуги.

3.2.3. Потребитель услуги должен иметь возможность оценить качество предоставленной услуги.

3.2.4. Каждой услуге ставится в соответствие область видимости.

3.2.5. Услуга предоставляется, если потребность в услуге у Потребителя услуги совпадает с наличием услуги у Поставщика услуги.

3.2.6. Поставщики и Потребители услуг обладают географическими координатами.

3.2.7. Пользователи могут перемещаться в пространстве, изменяя свои координаты.

3.2.8. Области потребностей изменяются, в частности, из-за изменения координат.

3.2.9. Состояния Потребителя услуг во время взаимодействия с РИС ППУ описывается схемой приведенной на рисунке ниже.
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Рисунок 1: Основные состояния обслуживания
3.2.10. Общая последовательность действий Поставщика и Потребителя услуг в процессе использования РИС ППУ приведена на рисунке ниже.
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Рисунок 2: Основной вариант использования
3.2.11. Приложения Потребителя услуг должно функционировать на смартфонах и планшетных компьютерах под управлением операционных систем:

– Android 2.2 и выше;

– iOS 8.0 и выше;

– Microsoft Windows Phone 8 и выше.
3.2.4 Технические требования 

3.2.4.1. Требования по производительности и задержке при обработке данных 
3.2.4.1.1. Интегральная задержка выдачи ответа на запрос Потребителя услуги не должна превышать 5 секунд. 

Примечание: При оценки интегральной задержки принимается наличие устойчивого канала связи ПО Потребителя услуги с Посредником обнаружения с доступной пропускной способностью 256 Кбит/с.

3.2.4.2. Требования по отказоустойчивости 

3.2.4.2.1. РИС ППУ должно обеспечивать возможность реконфигурации своих компонентов при выходе из строя любого узла таким образом, чтобы обеспечить функционирование системы как единого целого при изоляции отказавшего компонента. При этом время на подобную реконфигурацию не должно превышать 30 мин.
3.2.4.2.2. Любое приложение должно иметь возможность в любой момент вступать и выходить из системы без нарушения ее функционирования.
3.2.4.3. Требования по ресурсам и ограничениям

3.2.4.3.1. ПО Потребителя услуг должно функционировать на TBD.

3.2.4.4. Требования к интерфейсам 

3.2.4.4.1. РИС ППУ должно работать поверх стеков протоколов ТСР/IP.
3.2.4.4.2. Приложения РИС ППУ должно иметь графический пользовательский интерфейс.

3.2.4.5 Требования по конфигурации

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.2.4.6 Требования по масштабируемости

3.2.4.6.1. РИС ППУ одновременное подключение:

– до 100 Поставщиков услуг;

– до 10000 Потребителей услуг.

3.3. Требования по радиоэлектронной защите.

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.4. Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.5. Требования по надежности.

3.5.1. Среднее время восстановления работоспособности при сбое любого программного компонента РИС ППУ - не более 15 минут. 

3.5.2. Вероятность безотказной работы РИС ППУ за время непрерывного функционирования (Т = 8 часов) - 0,98.
3.6. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике.

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.7. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонту и хранению

3.7.1 Время подготовки РИС ППУ к работе на каждом узле распределенной системы в различных режимах функционирования при условии загрузки сформированных ранее исходных данных с внешних носителей информации не должно превышать:

– 15 минут для ПО поставщиков услуг;

– 5 минут для ПО потребителей услуг.

Примечание: В данное время не включается время, необходимое для выхода приемников системы ГЛОНАСС на стационарный режим.

3.7.2. В Руководстве оператора должны быть приведены данные по квалификации персонала, обслуживающего РИС ППУ.
3.8. Требования по эксплуатации, хранению, удобству технического об​служивания и ремонта.

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.9. Требования по транспортабельности. 

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.10. Требования по безопасности и экологической защите.

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.11. Требования по обеспечению режима секретности.

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.12. Требования по защите от иностранных технических разведок (ИТР).

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.13. Требования по стандартизации и унификации. 

3.13.1. РИС ППУ должно максимально базироваться на международных стандартах.
3.14. Требования по технологичности.

Требования по данному разделу не предъявляются.

3.15. Конструктивные требования.

Требования по данному разделу не предъявляются.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования по данному разделу не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Требования по данному разделу не предъявляются.
5.1. Требования по математическому обеспечению.

Требования по данному разделу не предъявляются.
5.2. Требования по техническому обеспечению.

Требования по данному разделу не предъявляются.
5.3. Требования по программному обеспечению.

Требования по данному разделу не предъявляются.

5.4. Требования по информационному обеспечению. 

Требования по данному разделу не предъявляются.

5.5. Требования по организационному обеспечению.

Требования по данному разделу не предъявляются.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Требования по данному разделу не предъявляются.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Требования по данному разделу не предъявляются.

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ 

Требования по данному разделу не предъявляются.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования по данному разделу не предъявляются.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ВОЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР

Требования по данному разделу не предъявляются.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСОБЫЙ ПЕРИОД

Требования по данному разделу не предъявляются.

12. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

12.1.Содержание работ, сроки их выполнения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы выполнения и содержание работ по этапам

	Этап выполнения работ
	Выдаваемая научно-техническая продукция
	Сроки исполнения

	1 ЭТАП 
Эскизно-технический проект 
	 
	

	2 Этап
	
	

	......
	
	


13. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР

13.1. Порядок выполнения и приемки этапов, а также перечень работ, выполняемых на каждом этапе, должен соответствовать ГОСТ .........
13.2. Оформление документов должно соответствовать требованиям ЕСПД.
13.3. Настоящее ТЗ на выполнение работ может уточняться и дополняться установленным порядком.

	

	

	














